Nekuř toho tygra – 
informace pro zvukaře/technical rider
A – ozvučení PA systémem / PA system for stage

· 2x mikrofon na zpěv / 2 microphones for vocals (např./for example „Shure SM58“)

· 1x mikrofon ke kytarovému kombu (elektrická kytara) / 1 microphone for electric guitar´s amplifier
· elektrická baskytara přímo do mixu přes DI box nebo XLR zástrčkou z komba / electric bassguitar – DI box jack-jack link or XLR male output from amplifier to mix 

· klávesy přímou stereo linkou  - výstup 2x  XLR zástrčkou do mixu / keyboard – direct stereo link with double jack or cinch or XLR male output to the mix

· bicí (souprava o malých průměrech – velký buben, malý buben, tom, kotel) - ozvučit alespoň 1x kopák, 1x malý buben (virbl) + hi-hats, 2x mikrofon pro kotel a tom nebo 1x mikrofon „overhead“ pro činely a tomy dohromady / drums – minimum 3 microphones for bass drum (kick), snare drum an ovehead for toms and cymbals

Bubeník staví bicí na leváka! / Drummer is left-handed!

B – odposlechy / monitors

· monitory: aspoň dvě odposlechové cesty (1. pro zpěv a kytary, 2. pro baskytaru a bicí) / miminum two monitor ways (1. for vocals, guitar and keyboard, 2. for bass nad drums)

· odposlechové reproduktory: 2x dopředu pro zpěv, klávesy a el. kytaru, 1x dozadu k bicím / monitor speakers: 2x to the front, 1x for drums

C – kontakt / contact
· Jiří Šíl, tel. +420-776 743 934, ntt@centrum.cz , SKYPE: jiri.sil (Opava)
NTT - STAGE PLAN
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